FARBY ® TYNKI® SYSTEMY OCIEPLEN ® HYDROIZOLACJE

SRODEK GRZYBO | GLONOBOJCZY DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ BUDYNKOW

OPIS PRODUKTU | PRZEZNACZENIE: Produkt o dziataniu grzybo i glonobdjczym, stosowany w celu konserwagii i ochrony wyrobéw kamieniarskich,
konstrukcji murowanych lub materiatéw budowlanych innych niz drewno, np. powierzchnie muréw; elewacje budynkéw, w tym systemy ocieplen; tynki;
beton; wapienie; kamienie, itp. materiaty. Produkt do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw (kategoria Il, grupa 10).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA | NAKLADANIE MATERIALU: Zainfekowang powierzchnie trzeba umyé mocnym strumieniem wody by usungé luzno
zwigzane zanieczyszczenia. Po wyschnieciu nanies$¢ preparat obficie na zainfekowang powierzchnie az do catkowitego jej zwilzenia, np.: za pomocg
szczotki, pedzla, watka lub ggbki i pozostawi¢ na co najmniej 6 — 12 godzin. Nastepnie, pozostate resztki zanieczyszczen usuwa sig gruntownie metodg
mechaniczng (np. przy pomocy wody pod wysokim ci$nieniem). W razie potrzeby po catkowitym wyschnieciu powierzchni zaleca si¢ powtdrne
zastosowanie $rodka. Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) mozna przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu powierzchni po ostatniej
aplikacji $rodka biobdjczego.

PRZYGOTOWANIE MATERIALU: Nie nalezy preparatu rozcienczac przed uzyciem. Produkt wykazuje dziatanie bojcze wobec glonéw i grzybow
plesniowych w ilosci co najmniej150 g/m2.

CZAS SCHNIECIA: 24 h.
ZUZYCIE: W zaleznosci od chtonnosci podioza , do catkowitego zwilzenia.
CZYSZCZENIE NARZEDZI: Czystg, zimng wodg, bezposrednio po uzyciu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA i TRWALOSC: Produkt magazynowaé w chiodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie przechowywac w poblizu produktéw spozywczych/ paszowych. Opakowania powinny by¢ szczelne oraz odpowiednio oznakowane. Ze wzgledoéw
bezpieczenstwa produkt najlepiej przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach. Zabezpieczy¢ opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem. Trwato$¢
do 12 miesigcy od daty produkgji.

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI: Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego, ciekéw wodnych i otwartych zbiornikéw.
Niewielkie ilosci niewykorzystanego produktu (np. po opréznieniu opakowania) rozcienczy¢ duzg iloscig wody i wyla¢ do kanalizacji. Duze ilosci produktu
przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpadéw niebezpiecznych, kod odpadu:03 05 — organiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne.
Opakowanie po opréznieniu i oczyszczeniu moze zosta¢ uzyte ponownie, kod opakowania: 15 01 02 — opakowania z tworzyw.

PIERWSZA POMOC: Po wdychaniu: dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci odwiez¢ poszkodowanego do lekarza. Po stycznosci ze skorg:
natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez i obuwie. Zabrudzone partie skory sptuka¢ duzg ilo$cig wody z mydtem. Zanieczyszczong odziez upra¢ przed
ponownym zatozeniem. Jezeli wystagpito podraznienie skory skontaktowac sie z lekarzem. Po stycznos$ci z oczami: wyjac szkta kontaktowe, jesli sg i mozna
je tatwo wyja¢, ptukac¢ oczy biezgcg wodg przez co najmniej 10 minut. Jezeli wystgpito podraznienie, skonsultowac sie z lekarzem. Po potknieciu: wyptukac
usta woda, wypi¢ duzg ilo$¢ wody, nie wywotywac wymiotdw bowiem istnieje ryzyko zachty$nigcia i przedostania sie substancji do ptuc. Wezwac lekarza.
Bezposrednie i posrednie uboczne skutki stosowania produktu nie wystepujg przy postgpowaniu zgodnym z wyzej podanymi wskazéwkami stosowania.

BEZPIECZENSTWO: Uwaga! Zawiera: Alkil (C12-16)- chlorku dimetylobenzyloamonu, 2-oktylo-2H-
izotiazol-3-on. H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory. H319 Dziata draznigco na oczy. H411

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate zmiany. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P261 Unika¢ wdychania mgty/par rozpylonej cieczy. P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska. P280
Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrone twarzy. P302+P352 W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloécig wody z mydtem. P305+P351+P338 W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjgé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. P333+P313 W przypadku wystgpienia
podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. P501
Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do autoryzowanego punktu utylizacji odpadéw zgodnie z

miejscowymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.

INNE INFORMACJE: Numer pozwolenia na obrét produktem biobdjczym: 5400/13. Rodzaj

uzytkownikéw: powszechny. Zawiera substancje czynne: alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu - (0,48g/100 g) oraz 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on -
(0,049 g/100 g).Posta¢ produktu: ptyn (roztwdr wodny). Szczegétowe informacje w zakresie toksykologii i obchodzenia sie z produktem oraz z odpadami
zawarte sg w karcie charakterystyki produktu. Nie wymaga okresu wytgczania obiektu ani wentylacji po operacji oczyszczania preparatem.

Data produkcji i nr szarzy podane na opakowaniu.
Zgodny z kartg techniczng. Wyprodukowano w Polsce.

Podmiot odpowiedzialny:
ZBP J.Maciejewski, Nowy Swiat 1, 97-400 Befchatéw,
tel.ffax: +48 44 6350450.

Informacja toksykologiczna w Polsce — tel. +48 42 631 47 24 T

UFI: K630-POCG-J009-917X www.e-proma.pl
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FARBY ® TYNKI® SYSTEMY OCIEPLEN ® HYDROIZOLACJE

ETAPY POSTEPOWANIA PODCZAS USUWANIA POROSTOW Z ELEWACII

1. Rozpoznanie problemu. I

- Zanim zostanie podjeta decyzja o uzyciu antyporostowych $rodkéw chemicznych, nalezy stwierdzi¢, czy powierzchnia elewacji
jest rzeczywiscie zaatakowana przez porastajgce jg organizmy zywe (glony, grzyby), czy jest ona jedynie zanieczyszczona
mechanicznie np. organicznymi lub nieorganicznymi substancjami pylastymi.

- W drugiej kolejnosci nalezy oceni¢ wytrzymato$¢ powierzchni na mozliwe dziatania oczyszczajace i renowacyjne, jej
nasigkliwo$¢ oraz rodzaj i przyczepno$¢ pokrywajacych ja powtok.

- Opierajgc sie na uzyskanych informacjach mozna przyja¢ technologie renowacji, na ktérag sktadajg sie kolejne etapy
postepowania.

2. Mechaniczne oczy ie powierzchni z porostow.

- Wstepnie, przy pomocy szczotki o sztywnym wiosiu nalezy recznie, na sucho usungé¢ w
maksymalnie mozliwym stopniu poddajgce sig temu zabiegowi czesci porostéw.

- Zasadnicze oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ strumieniem wody z myjki ci$nieniowej.
W zaleznosci od stopnia porastania oraz rodzaju i wytrzymato$ci podtoza nalezy doswiadczalnie
ustawi¢ parametry mycia:

® rodzaj dyszy (zwykta lub obrotowa),

@ wieksze lub mniejsze cisnienie wody,

® temperatura wody,

@ ewentualny dodatek detergentéw.

Szczegolnie ostroznie nalezy postepowac z oczyszczaniem powierzchni systemow ocieplen

(temperatura do 70 °C, ci$nienie do 50 atm.). Po oczyszczeniu pozostawi¢ powierzchnig

do wyschnigcia.

3. Dezynfekcja pozostatosci porostow.

- Ze wzgledu na toksyczne cechy uzywanego preparatu nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na przestrzeganie wymienionych
na opakowaniu zasad bezpieczenstwa podczas pracy!

- Dezynfekcje wykonywac przy temperaturach od 5 °C do 25 °C w warunkach atmosferycznych nie grozacych opadami.

- Dezynfekcja polega na zwilzeniu pozostato$ci nieusunigtych porostéw przy pomocy zawierajgcego biocydy preparatu
PromaTox. Powoduje to zabicie pozostatosci zywych, zdolnych do rozmnazania si¢ organizméw oraz czyni ich
dotychczasowe $rodowisko niesprzyjajgcym dla ponownej wegetacji.

- Srodek PromaTox nalezy nanosi¢ co najmniej dwukrotnie na uprzednio oczyszczone, suche podtoze, najlepiej starannie
wcierajgc go recznie przy pomocy pedzla lub szczotki. Nanoszenie natryskiem jest mozliwe, ale nie zapewnia gtgbokiego
wniknigcia srodka w strukture podtoza. Ponadto wigze sie ono z ryzykiem wdychania szkodliwego aerozolu.

- Zdezynfekowang powierzchnig pozostawi¢ na 24 godziny do wyschniecia. W tym czasie chroni¢ przed
sptukaniem przez opady atmosferyczne i nie zmywac.

4. Renowacja powtoki malarskiej.

- Dla utrwalenia efektu dezynfekcji nalezy na obrabiang powierzchnig nanie$¢ renowacyjng
powtoke malarskg. Najlepsze do tego celu sg farby o skutecznym dziataniu przeciwporostowym
i ochronnym tj. farby silikatowe (np. PromasSilat) i silikonowe z dodatkiem biocydéw
(np. Promasilcon). Dla innych farb wodorozciericzalnych istnieje rowniez mozliwos¢ dodania
do nich zamiast wody $rodka antyporostowego, w proporcji dopuszczonej przez
producenta.

- Powierzchnie nadmiernie nasigkliwe przed malowaniem zagruntowac.

- Nanies¢ co najmniej dwie warstwy farby (malowanie podktadowe i wierzchnie) wcierajac
je staranne w podtoze watkiem lub pedzlem. Nie zaleca si¢ techniki natryskowe;j.

UWAGA:
SRODKI ANTYPOROSTOWE MAJA SKUTECZNQSC OGRANICZONA W CZASIE, ZALEZNA OD STOPNIA ZAINFEKOWANIA OTOCZENIA.
Z TEGO POWODU NIE MOZNA GWARANTOWAC DLUGOSCI OKRESU ICH EFEKTYWNEGO PRZECIWDZIALANIA.

www.e-proma.pl




