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Proma“Dekor BA - beton Architektoniczny — to gotowa masa
dekoracyjna wystepujgca w trzech kolorach. Mieszanina wysokiej
jakosci spoiw redyspergowalnych, kruszyw naturalnych, maczki
wapiennej oraz dodatkow ulepszajgcych. Masa pozawala uzyskac
strukture dekoracyjng scianimitujgcg efekt betonu.

ZASTOSOWANIE:

Wykorzystywana do dekoracyjnego wykariczania powierzchni $cian
zewnetrznych budynkéw, rowniez na systemach ocieplen opartych
na styropianie i wetnie mineralne;j.

OPISWYKONANIA:

Powierzchnie przeznaczone do naktadania masy dekoracyjnej
Proma“Dekor BA powinny byé¢ stabilne, noéne, czyste, suche,
niepylgce i bez spekan. Podtoza przed zastosowaniem masy nalezy
zagruntowa¢ produktem Proma“®Prim PLUS barwionym pod
wybrany kolor gotowej masy betonu architektonicznego.

Po otwarciu wiaderka gotowg mase nalezy wymiesza¢ uzywajgc
mieszadet wolnoobrotowych.

Gotowg do naktadania mase nalezy wykorzystaé w ciggu 48h
(przechowywa¢ w szczelnie zamknietym opakowaniu). Przed
ponownym uzyciem przemieszac.

Zaleca sie naktadanie masy pacag nierdzewng w dwdch warstwach
- drugg naktadamy po catkowitym wyschnieciu pierwszej po ok. 24h.
Modelowanie powierzchni (wzery) wykonujemy przy pomocy pacy,
folii, watka lub innej techniki bezposrednio po natozeniu drugiej
warstwy. Po uzyskaniu odpowiedniej struktury pozostawié potozony
materiat do przeschniecia na ok. 30-60 minut (w zaleznosci
od temperatury otoczenia i wilgotnosci czas moze sie roznic
od podanego — krotszy/dtuzszy), kiedy natozona masa zacznie tezed,
wygtadzi¢ pacg nierdzewng do uzyskania oczekiwanego efektu.

Dekor BA

beton architektoniczny - zewnetrzny

CIEMNO:SZARY,

1. naktadanie pierwszej warstwy na grubos¢ ziarna

2. naktadanie drugiej warstwy masy

3. druga warstwa na mokro - wykonanie ,wzeréw”

4. wyréwnanie wzoru pacg nierdzewng
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