Ciepty dom - zestaw ocieplen:

* informacje dot. warunkow gwarancji dostepne u sprzedawcy i na

Kompletny zestaw materiatow do ocieplen budynkéw -
ClepIy dom Proma® - 5 lat gwarancji*

Zaprawa kIeJowa Proma Fix

Styropian Proma®Styr ETICS

. Zaprawa klejowo-szpachlowa Proma®Term / KLIMA

Siatka zbrojaca Proma®

Podktad tynkarski Proma®Prim Plus

. Tynk z oferty Proma®

Farba z oferty Proma

=

Ciepty dom Proma® jako kompletny zestaw materiatéw do oueplen budynkow to pierwszy, jak dotqd jedyny na rynku polskim z 5 letnig
gwarancja. Skutecznie tworzy on sztywne i nierozdzielne potgczenie z podtozem i faczy ze soba elementy sktadowe izolacji termicznej, warstwy
zbrojonej oraz wyprawy, posiadajgcych okreslone korzystne witasciwosci, co powoduje, ze spetnione zostajg opisane prawem budowlanym
wymagania odnosnie: ® odpowiednich warunkdw zdrowotnych, ochrony $rodowiska i higienicznych ® bezpieczeristwa uzytkowania

® oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej ® ochrony przed hatasem i drganiami
| Proma’ ® bezpieczenstwa pozarowego ® bezpieczenistwa konstrukcji
Fix - masa klejowa dla systeméw docieplen
ﬂ:ﬂ“:v‘m:m‘\ Przeznaczenie: Do przyklejania ptyt izolacyjnych ze styropianu i wetny mineralnej do podtozy mineralnych. ok. 4-6kg/m’do Klejenia worki 25ke: bis-baci
| WEENY MINERALNE) Opis produktu: Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierajaca naturalne kruszywa  izolacjizplyt styropianu 1|ui’2tg &
kwarcowe i kalcytowe oraz dodatki ulepszajace. Dz el il

{/\l‘oma Sty'. ET "g Przeznaczenie: Pfyty styroplanowe wykorzystywane do oaeplanla Styropian Proma Styr ETICS EPS 70 i85 CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 0,040
"“‘i’zw_'ﬂnyzps ¢cian metoda Iekka B mokra. Styropian Proma Styr ETICS EPS 80 15 CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 0,038
Styropian Proma Styr ETICSEPS 100 18 €S(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 0,038

Term - masa klejowo-szpachlowa dla systeméw docieplen

ok. 4-6 kg/m’do klejenia

Przeznaczenie: - Do przyklejania ptyt izolacyjnych ze styropianu i wetny mineralnej do podtozy R

mineralnych, malowanych i problematycznych; i wetny mineralnej;
- Do wykonywania warstw zbrojonych w systemach ocieplen ze styropianem i wetng mineralng; ok. 4,5 kg/m”dla warstwy
_ . . P . . . . . zbrojonej gr. 3 mm
I?o V\'/yrownUchych wyszpacf.lhlowart miejscowych i catopowierzchniowych (takze z wktadka zbrojaca e worki 25kg; big-bagi
z siatki) w systemach renowacji tynkow. ok. 5 kg/m”dla warstwy 1lub 2t
KL' MA Opis produktu: Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierajgca naturalne kruszywa zbrojonej gr. 3 mm na
kwarcowe i kalcytowe, dodatki ulepszajace oraz wewnetrzne zbrojenie rozproszone w postaci :ie;"':krg;';r/allr::i;
ueiowo.SCHOWA mikrowtdkien syntetycznych. do szpachlowania

powierzchniowego

Prim - uniwersalny podkfad tynkarski pod cienkowarstwowe tynki strukturalne

Przeznaczenie: - Do zwiekszania przyczepnosci wszelkich cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych puszka: 1,5 kg;

i materiatéw dekoracyjnych do typowych podtozy budowlanych; Wia;’;a;(: ke,

- Do wydtuzania ,czasu otwartego" pracy nad materiatami pokrywajacymi oraz do zmniejszania 15 kg,'
(oszczedzania) ich zuzycia jednostkowego; 25 kg.

- Do ujednolicania kolorystyki podtozy pod materiaty cechujace sie mozliwoscia tworzenia

niejednorodnych przeswitow; ok. 0,25 kg/m’
- W szczegdlnosci do stosowania w ww. celach na powierzchni warstw zbrojonych systeméw

docieplen, a takze do ich czasowego zabezpieczania na okres zimy.

Opis produktu: Gotowy do stosowania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkéw, pigmentowany
podktad o charakterze i konsystencji farby, produkowany na spoiwie z wodnych dyspersji zywic
syntetycznych, zawierajacy wsrdd wypetniaczy m.in. domieszke piasku kwarcowego.

biaty



Lit - cienkowarstwowy tynk strukturalny - mineralny lekki

Przeznaczenie: - Do wykonywania dekoracyjnych wypraw na powierzchniach $ciennych i sufitowych ok.2,1-2,4 kg/m’

wewnatrz inazewnatrz budynkdéw; dlagtLomm

- Do wykonywania wierzchnich wypraw systemow ocieplen ze styropianem i wetng mineralng ok. 2,5-2,8 kg/m’ worki 25kg;
Opis produktu: Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierajgca naturalne kruszywa dlagr.2 mm big-bagi 1 lub 2t
marmurowe i kalcytowe, dodatki ulepszajgce oraz wewnetrzne zbrojenie rozproszone w postaci ok, 2,9-32 kg/m’

mikrowtdkien syntetycznych. dla gr. 3 mm

Silcon - silikonowa farba elewacyjna z dodatkiem $rodkéw antyporostowych

Przeznaczenie: - Do wykonywania dekoracyjnych barwnych wymalowar powierzchni $ciennych
i sufitowych wiekszosci typowych podtozy na zewnatrz budynkdw;

- Do wymalowan dowolnych cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych na powierzchniach
systeméw docieplen z kazdym rodzajem izolacji;

- Do zachowujacych lub wygtadzajacych strukture podtoza wymalowan renowacyjnych istniejacych, ok. 200 ml/m’
nosnych powtok malarskich i dekoracyjnych.

Opis produktu: Gotowa do uzycia farba na spoiwie z wodnych dyspersji zywic syntetycznych i emulsji
silikonowych, z dodatkami biocyddw antyporostowych, zawierajaca wypetniacze z kruszyw naturalnych,
biel tytanowg oraz dodatki ulepszajgce.

Cryl - Cienkowarstwowy tynk strukturalny - akrylowy

Przeznaczenie: - Do wykonywania dekoracyjnych wypraw na powierzchniach $ciennych i sufitowych
wewnatrz i na zewnatrz budynkdw;

- Do wykonywania wierzchnich wypraw systemow ocieplen ze styropianem.

Opis produktu: Gotowa do uzycia zaprawa o konsystencji pasty, na spoiwie z wodnych dyspersji zywic
akrylowych, zawierajaca naturalne kruszywa marmurowe, dodatki ulepszajace oraz wewnetrzne
zbrojenie rozproszone w postaci mikrowtokien syntetycznych.

Sil - Cienkowarstwowy tynk strukturalny - silikatowy

Przeznaczenie: -Do wykonywania dekoracyjnych wypraw na powierzchniach Sciennych i sufitowych

wiadra: 91i 151

AT

wewnatrz i na zewnatrz budynkéw; BARANEK wiadra 25kg
- Do wykonywania wierzchnich wypraw systemow ocieplen ze styropianem. L mm -
Opis produktu: Gotowa do uzycia zaprawa o konsystencji pasty, na spoiwie z potasowego szkta ok. 2,4 kg/m’
wodnego z dodatkiem stabilizatoréw oraganicznych, zawierajaca naturalne kruszywa marmurowe, A S
dodatki ulepszajgce oraz wewnetrzne zbrojenie rozproszone w postaci mikrowtdkien syntetycznych. ok. 2,8 kg/m?
SiSil - Cienkowarstwowy tynk strukturalny - silikatowo-silikonowy ol 3.2 ke
Przeznaczenie: - Do wykonywania dekoracyjnych wypraw na powierzchniach sciennych i sufitowych KORNIK
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw; i
- Do wykonywania wierzchnich wypraw systemdw ocieplen ze styropianem. ok. 2,5 kg/m’
Opis produktu: Gotowa do uzycia zaprawa o konsystencji pasty, na spoiwie z potasowego szkta
wodnego oraz zywicy silikonowej, z dodatkiem stabilizatoréw oraganicznych, zawierajaca naturalne ok.a?,,nslrlr(]g-/mz
kruszywa marmurowe, dodatki ulepszajace oraz wewnetrzne zbrojenie rozproszone w postaci

mikrowtdkien syntetycznych.

Silon - Cienkowarstwowy tynk strukturalny - silikonowy

biata,

Przeznaczenie: - Do wykonywania dekoracyjnych wypraw na powierzchniach $ciennych i sufitowych
transparentna

wewnatrz i na zewnatrz budynkdw;

- Do wykonywania wierzchnich wypraw systemow ocieplen ze styropianem.

Opis produktu: Gotowa do uzycia zaprawa o konsystencji pasty, na spoiwie z zywic silikonowych,
zawierajgca naturalne kruszywa marmurowe, dodatki ulepszajgce oraz wewnetrzne zbrojenie
rozproszone w postaci mikrowtdkien syntetycznych.

Producent zestawu do ocieplen : ZPB J.Maciejewski
Siedziba firmy: 97-400 Betchatdéw, Nowy Swiat 1, tel. +48 44 6 350 450

www.e-proma.pl

FARBY ® TYNKI® SYSTEMY OCIEPLEN ®* HYDROIZOLACJE
e ZAKRES DOFINANSOWANIA

PROGRAM
Rodzaje przedsiewziecia

F ' o m a c ZYSTE S -

Docieplenia ($cian zewnetrznych, poddasza, dachu
0 PROGRAMIE

podtogi na gruncie, stropu nad piwnicg) - 150 zt/m
Czyste Powietrze to rzadowy program dotacyjny dla doméw jednorodzinnych, ktérego celem jest redukcja problemu 103 mid zt  Petny budzet programu Czyste Powietrze
smogu w Polsce. Dotacja obejmuje wymiane starych kottéw na ekologiczne zrédta ciepta (warunek konieczny) oraz 53 000 zt  Maksymalne koszty kwalifikowane
termomodernizacje budynkéw. Z programu skorzysta¢ mogalwlas'ciciele lub wspétwiasciciele domc’n{v jednorodzinnych. [JGY,1%4 Maksymalny poziom dofinansowania
Dotacje udzielane s3 przez Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW).
O szczegoty pytaj sprzedawce materiatéw budowlanych. 30 miesiecy

Czas na realizacje inwestycji liczony
od daty ztozenia wniosku




