TASMY USZCZELNIAJACE

Przeznaczenie

Taémy uszczelniajgce oraz elementy uzupetniajgce system: naroznik wewnetrzny, naroznik zewnetrzny, mankiet
uszczelniajgcy maty i mankiet uszczelniajgcy duzy, sg niezbedne do zapewnienia szczelnosci powtok izolacji
wodochronnych wewnetrznych i zewnetrznych.

Ich podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, szczelin montazowych, potgczen $ciana -
Sciana, Sciana - posadzka, balkon - $ciana, taras - Sciana oraz miejsc przechodzenia instalacji przez sciane lub
podfoge przed przenikaniem wody i wilgoci.

Obszary stosowania

Na zewnatrz: Wewnatrz:

- Tarasy - Lazienki
- Balkony - Kuchnie domowe i przemystowe
- Zielone dachy - Pralnie
- Baseny i zbiorniki - Baseny
wodne - Obszar wokot niecek basenowych
- Fundamenty - Laboratoria
- Inne pomieszczenia mokre
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Wiasciwosci:

- Odpornosé¢ na dziatanie czynnikow zewnetrznych
(mechanicznych, fizycznych i chemicznych).

- Kompensowanie zmian szerokosci szczeliny przy
zachowaniu szczelnosci. :

- Dobra wspoétpraca z podtozem (przyczepnos¢ do ‘ ; il
materiatéw hydroizolacyjnych). B

- Pewne, szczelne utwierdzenie krawedzi tasm na podfozu | 4
przy uzyciu ptynnych folii i mas uszczelniajgcych. 13

L2

s f/ /

i

L/ /) /

|

Konstrukcja i wymiary tasm uszczelniajacych
standardowo stosowanych w systemach izolacji
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Jezeli zachodzi potrzeba zastosowania tasm o innych
wymiarach niz standardowe, wéwczas nasi doradcy stuzg

pomocg we wtasciwym doborze tadmy uszczelniajgcej oraz S

dodatkow systemowych. T, — .
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Tasmy uszczelniajace.

Typ TUS 1 na nosniku z dzianiny poliestrowej, na ktéry natozony
jest obustronnie, centralnie pas z termoplastycznego elastomeru,
pokrytego jednostronnie lub dwustronnie warstwg wtokniny
zapewniajgcej odpowiednig przyczepnos¢ materiatdw
hydroizolacyjnych.

Rolki 10 mb i 50 mb.

Typ TPER skfadajacy sie z dwoch warstw biatej widkniny
poliestrowej lub polipropylenowej, przedzielonych na catej
szerokosci warstwg termoplastycznego elastomeru.

Standardowa szerokos¢ A=B=120 mm. Mozliwa jest produkcja tego
typu o szerokos$ciach dopasowanych do wymagan konstrukcyjnych
izolowanych obszarow.

Zaletg tasmy jest mozliwosc izolowania szczelin dylatacyjnych o
duzej tolerancji szerokosci.

Rolki 10 mb i 50 mb.

Typ TPER BT wykonany na bazie tasmy TPER, na ktorg natozono

pasek wysokiej jakosci butylu.

Tasma stosowana przy izolowaniu podej$¢ tarasow i balkonéw do

ram nisko osadzonych drzwi okiennych. (Przy utozeniu innej tasmy \ ’
jej gorna czes¢ wchodzi na rame okna tarasowego i jej przyklejenie q

do ramy PCV lub drewnianej jest niemozliwe). Dlatego przykleja sie

czesc tasmy z paskiem butylu, wyprowadza poza okno po ok. 20 \ /

cm z obu stron i tgczy z tasmg w narozu taras / $ciana. <

Rolki 10 mb i 50 mb.

Typ TU BT na nosniku z widkniny polipropylenowej powleczonej
butylem. Pasek butylu przykryty jest papierem ochronnym
jednostronnie silikonowanym.

Tasma stosowana w obrobkach stolarskich okien, obrébkach
aluminiowych systemow tarasowo-okapowych i w domach z
drewna.Stosowany butyl jest wysokiej jakosci, pod wptywem
temperatur nie rozptywa sie .

Rolki 10 mb.

Typ BT wykonany z pasa wysokiej jakosci butylu o duzej
odpornosci chemicznej i termicznej, utozonego na tymczasowym,
usuwalnym nosniku z folii z tworzywa sztucznego o typowych
szerokosciach 15 i 120mm.

Przeznaczony do tgczenia ze sobg membran hydroizolacyjnych
oraz do wykonywania uszczelnien liniowych np. potgczenh obrébek
blacharskich lub membran z nosnymi podlozami konstrukcyjnymi.
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Elementy uzupetniajace.

UWAGA!!!

Nacinanie tasmy w narozniku, praktykowane niestety przez niektérych wykonawcow, jest pozornym
zabezpieczeniem, ktore w efekcie podwaza sens stosowania systemu izolacji.

Gwarancje skuteczniej ochrony przed przeciekiem daje stosowanie etementow uzupetniajgcych
(naroznikow zewnetrznych, wewnetrznych i mankietow uszczelniajgcych) podczas wykonywania izolaciji.

Naroznik zewnetrzny i wewnetrzny.
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TUS 1 TPER

Narozniki w zaleznosci od materiatu, z ktérego sg wytwarzane mogg by¢ wykonane metodg zgrzewania
lub wyttaczania.

Mankiety uszczelniajace.

Udzielenie gwarancji, na wykonang izolacje, jest mozliwe pod warunkiem skutecznego uszczelniania
réwniez przejs¢ instalaciji.

Mankiet podtogowy - duzy i Scienny - maty wykonany jest z dwoch warstw biatej wtokniny poliestrowe;,
pomiedzy ktorymi znajduje sie na catej szerokosci warstwa termoplastycznego elastomeru. Podczas
wykonywania izolacji w mankiecie duzym wycina sie otwor o Srednicy mniejszej od uszczelnianej rury o
ok. 2 cm.

W mankietach matych - Sciennych, w czesci centralnej, znajduje sie otwor o srednicy 14mm.

Mankiety dostarczane sg w opakowania zbiorczych:
Mankiet podtogowy - duzy — 10 szt.
Mankiet scienny - maty — 25 szt.

Mankiety z elastomerowym otworem - sg - -
dostepne jako modyfikacja mankietow ' -
podstawowych.

Wymiary elementéw uzupetniajgcych:

- Naroznik wewnetrzny - 130x130 mm

- Naroznik zewnetrzny - 130 x 130 mm

- Mankiet uszczelniajgcy scienny - maty - 120 x 120 mm

- Mankiet uszczelniajgcy podtogowy - duzy - 430 x 430 mm
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Elementy uzupefniajgce - sposoby montazu.

,Zaktad Produkcyjno-Budowlany, Jerzy Maciejewski”, 97-400 Betchatéw, Nowy Swiat 1, /j
= —) tel. +48 44 6 350 450, fax +48 44 6 329 997, email: biuro@zpb-maciejewski.pl PromaP

Maciejewski

www.e-proma.pl L,___



