~ System docieplen
' z'odo!ycI]aja.cyrr.l styropianem

~ Perforqwany styropian:

= lepszy od zwyktego
="tanszy od*wetny mineralnej

= pierwszy w Polsce bez ograniczenia grubosci ptyt.
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I GENEZA. Jak powstal system?

Technologia ocieplania scian budynkéw okreslana niegdys
zwyczajowo jako ,lekka-mokra”, w nazewnictwie ITB z 2003 r.
jako ,bezspoinowa” (BSO), a w nomenklaturze Europejskie;j
Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) jako ,zlozony
system izolacji cieplnej” (ETICS) powstata w Europie, w latach
50-tych XX-go wieku.

Polega ona na sztywnym i nierozdzielnym potgczeniu z
podtozem i miedzy sobg elementéw sktadowych: izolaciji
termicznej, warstwy zbrojonej oraz wyprawy, posiadajgcych
okreslone korzystne wiasciwosci, co powoduje, ze spetnione
zostajg opisane prawem budowlanym wymagania odnosnie:

® bezpieczenstwa konstrukcji;
bezpieczenstwa pozarowego;
bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych
i ochrony $rodowiska;

® ochrony przed hatasem i drganiami;
@ oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplne;j.

System PROTERM S ,KLIMA” jest klasyczng
odmiang tej technologii, wykorzystujgcg wynaleziony w 1999
roku w Austrii pomyst zastosowania ptyt z perforowanego
styropianu jako warstwy izolacji cieplne;j.

Jest pierwszym tego typu systemem opracowanym catkowicie
w Polsce przez polskg firme, zaprezentowanym na targach
BUDMA i stosowanym z powodzeniem od 2006 roku.

Il. CECHA SZCZEGOLNA.

Co wyroznia system od innych?

Gtowny element charakteryzujgcy  system
PROTERM S ,KLIMA” to wysoka, w poréwnaniu z systemami
na zwyktym styropianie, paroprzepuszczalnos¢.

Pozornie nielogiczny zabieg perforacji styropianu
powoduje bardzo istotng i korzystng poprawe tej jego
najstabszej cechy - bez praktycznego wptywu na
wspotczynnik przewodzenia ciepta - ,\”. Dzieje sie tak, gdyz
wprowadzone w strukture materiatu kanaty powietrzne bardzo
dobrze odprowadzajg na zewnatrz wilgo¢ w postaci pary
wodnej, a jednoczesnie nie pozwalajg na ucieczke ciepta - ani
przez przewodzenie (powietrze jest izolatorem ciepta), ani
przez konwekcje (ze wzgledu na mate Srednice, powietrze
znajduje sie w nichw bezruchu).

wewnatrz zewnatrz
zimne powietrze
ciepte powietrze > -)
para wodna para wodna

Y B

Schemat dziatania systemu PROTERM S
“KLIMA”

+20°C -20°C

Zestawienie porownawcze parametrow A" i 7
charakteryzujgcych przewodnictwo cieplne i paroprzepu-
szczalnos¢ najczesciej wystepujgcych w przegrodach
budowlanych materiatéw izolacyjnych i konstrukcyjnych
zawiera tabela nizej:

MATERIAL A[W/°K:m] u*
Powietrze (w spoczynku) 0,025 1
Wetna min. (do docieplen) 0,040-0,045 1
Styropian (do docieplen) 0,035-0,040 40-50
Pianka poliuretanowa 0,029-0,035 50-300

Styropian “ ? 0,037-0,040

Mur z cegly ceram. i szczelinowej 0,42-0,83

Gazobeton 0,16-0,22

Tynk mineralny (gips<c.-wap.<cem.) 0,4-0,9

Drewno 0,12-0,14 40-50
Beton zwykty, zelbet 2,1-2,3 60-100
Tynk zywiczny (tzw. akrylowy) 0,7 50-200
Folia polietylenowa 0,33-0,50 50.000

*) W jest to niemianowany wspoétczynnik liczbowy, okreslajacy ile razy
gorzej, w poréwnaniu z powietrzem w spoczynku, para wodna
dyfunduje (przenika) przez dany materiat.

Analizujgc tabele, zwraca uwage porownywalna warto$¢
paroprzepuszczalnosci styropianu ,,KLIMA” z ceramicznymi i
gazobetonowymi materiatami sciennymi oraz z tynkami
mineralnymi. Mozna rzec, ze Sciany ocieplone styropianem
»KLIMA” wysychajg jak Sciany murowane z cegiet.

l1I KIERUNKI ODDZIALYWANIA.

Na co wptywa system?

Lepsza izolacyjnos¢ termiczna sScian;

Obnizenie Sredniego poziomu wilgotnosci przegrody;

® Mniejsze ryzyko wystapienia niepozadanej

kondensacji wody w przegrodzie;
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IV. KORZY.SCI STOSOWANIA. Po co stosowaé system “KLIMA”?

® Oszczednos$¢ kosztow ogrzewania; Styropian perforowany

“KLIMA”

® Mniejsze ryzyko zagrzybieniaiprzemarzania;
® Lepszy mikroklimat pomieszczen;
® Dluzszazywotnosc¢ obiektu;
® ltadniejszaestetykaobiektu;
® Wyzszy standard i warto$¢ lokali.

Standardow/

styropian

¢

Dobre odprowadzenie wilgoci
(zwtaszcza technologicznej)

/ na zewnatrz budynku.

Strefa ryzyka kondensacji wody
(mokra izolacja to zta izolacja)

[ 2

ITI

-

. - umowne oznaczenie stopnia zawilgocenia przegrody.

V. PRZEZNACZENIE.
W jakich sytuacjach system jest szczegélnie przydatny?

® Do wczesnego ocieplania obiektéw budowlanych nie
do konca doschnietych (np. stany surowe zamkniete
krétko przed zima), a takze przed lub podczas
prowadzenia w nich robét wewnetrznych w
technologiach mokrych ($sciany dzialowe, tynki,
wylewki podtogowe);

® Do ocieplania scian zewnetrznych wykonanych z
materiatdw ceramicznych w tym cieptochronnych
(poryzowanych) oraz z betonu porowatego;

® Do docieplania scian tréjwarstwowych ze zbyt stabg
wewnetrzng izolacja ze styropianu tradycyjnego;

® Do docieplania istniejacych, niewystarczajacych
systemoéw ocieplen ze styropianem zwyktym:;

® Do koncowego ocieplania $cian budynkow
wykonanych w technologii ,kanadyjskiej”
(obtozonych materiatami drewnopochodnymi).
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W sktad zestawu materiatéw tworzgcego system PROTERM S ,,KLIMA”, '\
zgodnie z AT ITB nr AT-15-5864/2010 lub normg PN-EN 13499:2005 wchodza:

IZOLACJA TERMICZNA.

Ptyty typu ,,KLIMA”OZ perforowanego styropianu odmian: EPS70-040 lub
EPS100-038, o wspotczynniku dyfuzji pary wodnej u<10, co najmniej klasy E
reakgji na ogien, przeznaczone do ocieplania budynkéw metodg bezspoinows.

lylkoJulnasldestepnelwldowolnych nynkowych? B R
L pownas) 6 el e -

MOCOWANIE SYSTEMU. SR

PromaTerm, mineralnie wigzgca, modyfikowana i wzmacniana mikrowtéknami
zaprawa klejowo-szpachlowa na spoiwie cementowym biatym lub szarym,

o bardzo wysokiej przyczepnos$ci do praktycznie wszystkich no$nych podtozy
mineralnych, takze malowanych lub PromaFix, mineralnie wigzgca, cementowa,
modyfikowana zaprawa klejowa do mocowania systemu do typowych nosnych
podtozy mineralnych.

Kotki kotwiace, jezeli potrzebne - wedtug projektu technicznego ocieplenia,
sktadajgce sie z wykonanego z udaroodpornego tworzywa korpusu
zewnetrznego z kotnierzem o srednicy min. 60 mm i szyjkg z krotkg lub dtugg
strefg rozprezng (zaleznie od przewidywanego materiatu podfoza) oraz

z dopasowanego dtugoscig, wbijanego lub wkrecanego trzpienia rozporowego.
Trzpienie wbijane wykonywane sg z tworzywa sztucznego lub ze stali,

te dodatkowo w wersjach z plastikowg gtéwkg termochronng lub bez.

Dodatkowo zalecamy - naktadki termochronnee na miejsca osadzenia kotkow
kotwigcych, wykonane ze styropianu gr. 2 cm, do stosowania w celu zapobiegania
konsekwencjom efektu punktowych mostkéw cieplnych.

WARSTWA ZBROJONA.

PromaTerm,e zaprawa klejowo-szpachlowa:

® Odporna na wptywy atmosferyczne, hydrofobizowana, mrozoodporna, wysoce
paroprzepuszczalna, niepalna.

® O duzej wytrzymatosci mechanicznej, odpornosci na skurcz i odparzanie.

® O optymalnych wiasciwosciach roboczych, dtugim czasie otwartym, braku
tendenciji do sptywania, tatwa do szpachlowania, filcowania i szlifowania.
Tworzgca chropowatg powierzchnie, zapewniajgcg bez kolejnych zabiegéow
zwiekszong przyczepnos¢ mineralnych powtok wierzchnich. | k

KLIMA

ZAPRAWA KLEJOWA
DO STYROPIANU
| WEENY MINERALNE)

Siatka zbrojgca Proterm 1 o oczku 4x4 mm, z widkien szklanych o gramaturze
min. 145 g/m® w otuleniu ochronnym z tworzywa sztucznego (alkaliodporna).

WYPRAWA WIERZCHNIA. LEKK

TYNK MINERALNY
PromaLit,o mineralny, modyfikowany i wzmacniany mikrowtéknami lekki cienkowarstwowy tynk strukturalny e

na spoiwie z biatego cementu. O réznych fakturach, kolorach i uziarnieniu 1,5; 2 i 3 mm. P
Do ukfadania bezposrednio na warstwie zbrojonej z zaprawy PromaTerm, bez koniecznosci stosowania | — 25,
podktadu tynkarskiego. T




INNE WYPRAWY WIERZCHNIE

PromasSil, silikatowy (krzemianowy) cienkowarstwowy tynk strukturalny na spoiwie z potasowego szkta wodnego. O réznych
fakturach, kolorach i uziarnieniu 1,5; 2 i 3 mm, do uktadania na warstwie posredniej z pigmentowanego podktadu tynkarskiego
PromaPrim.

PromasSilon, silikonowy cienkowarstwowy tynk strukturalny na spoiwie krzemoorganicznym. O réznych fakturach, kolorach
i uziarnieniu 1,5; 2 i 3 mm, do ukfadania na warstwie posredniej z pigmentowanego podktadu tynkarskiego PromaPrim.

“baranek” “rowek”
f S e

A

POWLOKI MALARSKIE e —11

PromaSiIat,e silikatowa (krzemianowa) farba elewacyjna o duzej odpornosci na wptywy atmosferyczne, “w SILA;'% {
wysokiej paroprzepuszczalnosci i ograniczonym cieple spalania.

PromasSilcon, silikonowa farba elewacyjna o najwyzszej paroprzepuszczalnosci.

INNE MATERIALY | AKCESORIA POMOCNICZE

do wykonywania obrébki, uszczelnien i wzmocnieh miejsc szczegdlnych systemu.

Naroznikowe profile ochronne:
® Katowniki naroznikowe z siatka zbrojaca wykonane z utwardzanego PCW lub aluminium, potgczone
z pasem siatki zbrojgcej o szerokosci odpowiedniej do wykonania zaktadu.

® Profil okapnikowy do ochrony narozy poziomych, wykonany z utwardzanego PCW, w ksztaicie katownika
25 x25 mm z dodatkowym kapinosem, trwale potgczonego z pasami siatki zbrojgcej o szerokosci
odpowiedniej do wykonania zaktadu..

Profile uszczelniajace:
® Przyokienny profil uszczelniajgco-dylatacyjny wykonany z utwardzanego PCW, samoprzylepny,
z usuwalnym paskiem do mocowania folii ochronnej oraz dodatkowym miekkim skrzydetkiem maskujgcym.

® Przyokienny profil uszczelniajgco-dylatacyjny z siatka, wykonany z utwardzanego PCW, samoprzylepny,
z usuwalnym paskiem do mocowania folii ochronnej, dodatkowym miekkim skrzydetkiem maskujgcym, trwale
potgczony z pasem siatki zbrojgcej o szerokosci odpowiedniej do wykonania zaktadu.

Profile dylatacyjne:

® Zintegrowane profile dylatacyjne do skutecznego i tatwego przeprowadzenia dylatacji konstrukcyjnych przez i
system ocieplen. Wykonane z utwardzanego PCW i odpornej na starzenie, impregnowanej tkaniny technicznej, ;i
trwale potgczone z pasami siatki zbrojgcej o szerokosci odpowiedniej do wykonania zakfadu. \!
Dla dylatacji: w powierzchni ptaskiej, w narozu wewnetrznym.

Profile dekoracyjne:

® Profile dekoracyjno-ochronne do boni, wykonane z utwardzanego PCW, do osadzenia w powierzchni
systemow docieplen z jednoczesnym estetycznym wykorczeniem boni o przekroju prostokatnym
i gtebokosci 2 cm. Dla szerokosci boni: 2 cm, 3 cm, 5cm.

Inne akcesoria: Listwy cokotowe, pianki kity i tasmy wypetniajgce i uszczelniajgce, siatki wzmacniajgce, elementy zamocowan
i zakotwien, systemowe podokienniki zewnetrzne,
przyklejane profile ozdobne i wiele innych.

www.e-proma.pl



